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EQUIPOS DE LIMPIEZA
INDUSTRIAL



Hidrolavadoras
Agua fría / caliente

Hidrolavadora / Agua Fría

Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Hidrolavadora / Agua Fría

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

www.d imsaevolut ion .com

MISSISSIPPI R1310XP

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
130 bar - 1885 psi
Caudal máximo:
600 l/h- 2,6 GPM
Potencia absor./tensión:
3000W /220 V-60Hz 2 fases
Motor:
3 Hp
Temperatura max. agua:
90°C
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
200 bar - 2900 psi
Caudal máximo:
780 l/h- 3,43 GPM
Potencia absor./tensión:
7300W /220 V-60Hz 3 fases
Motor:
7.5 Hp
Temperatura max. agua:
140°C
Marca:
LAVOR

LKX 2015 LP

VULCANO 74

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
200 bar - 2900 psi
Caudal máximo:
1260 l/h- 5.55 GPM
Potencia absor./tensión:
300W /120 V-60Hz 1 fase
Temperatura max. agua:
140°C
Marca:
LAVOR

MAINE 1409 XP

ESPECIFICACIONES
Presión de ejercicio:
115/160 bar - 1650/2300 psi
Caudal:
460 l/h- 2.02 GPM
Potencia absor./motor:
1900W /3400 RPM
Tensión:
120V-60Hz 1 fase
Marca:
LAVOR

TUCSON 2013 LP

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
200 bar - 2900 psi
Caudal:
780 l/h- 3,43 GPM
Potencia absor./motor:
8400W /1750 RPM 7.5 Hp
Tensión:
220V - 60 Hz 3 fases
Marca:
LAVOR

COLUMBIA 2018 LP

Hidrolavadora / Agua FríaHidrolavadora / Agua Caliente

Hidrolavadora / Agua CalienteHidrolavadora / Agua Caliente

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
200 bar - 2900 psi
Caudal:
1080 l/h- 4,75 GPM
Potencia absor./motor:
8400W /1750 RPM 10 Hp
Tensión:
220V - 60 Hz 3 fases
Marca:
LAVOR



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

INDEPENDENT 2700

SMART PLUS 130

Hidrolavadoras
Agua fría / caliente

Producción y Difusión de Espuma Densa Hidrolavadora / Agua Fría

www.d imsaevolut ion .com

MARSHALL 2300

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
160 bar - 2320 psi
Caudal máximo:
480 l/h- 2,1 GPM
Motor RPM:
3600
Motor:
5 Hp
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
200 bar - 2900 psi
Caudal máximo:
600 l/h- 2,6 GPM
Motor RPM:
3600
Motor:
6.5 Hp

Marca:
LAVOR

THERMIC 6.5

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
210 bar - 3,045 psi
Caudal máximo:
690 l/h- 3,16 GPM
Motor RPM:
3600 RPM
Motor:
6,5 Hp
Marca:
LAVOR

THERMIC 9L

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
220 bar - 3,190 psi
Caudal máximo:
900 l/h- 3,96 GPM
Motor RPM:
3600 RPM
Motor:
9 Hp
Marca:
LAVOR

FOAM BOX

ESPECIFICACIONES
Bombas No. - Potencia:
200 - 100W
Tensión:
220V - 60 Hz 2 fases
Caudal / Presión de aire:
1 l/m/ 4 bar - 58 psi
Concentración detergente:
4%
Marca:
LAVOR

Hidrolavadora / Agua FríaHidrolavadora / Agua Fría/ Motor de Combustión

Hidrolavadora / Agua Fría/ Motor de CombustiónHidrolavadora / Agua Fría/ Motor de Combustión

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
130 bar - 1880 psi
Caudal máximo:
390 l/h- 1,7 GPM
Potencia absor./motor:
1700W / Universal 2.2 Hp
Tensión:
120V - 60 Hz 1 fase
Marca:
LAVOR



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

IKON 200 EXTREME

KF CLASSIC

Hidrolavadoras
Agua fría / caliente

Hidrolavadora / Agua Caliente Hidrolavadora / Agua Caliente

www.d imsaevolut ion .com

SPACE 160

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
150 bar - 2,175 psi
Caudal máximo:
450 l/h- 1,98 GPM
Potencia absor. / Motor:
1900W Max
Tensión:
120V-60Hz 1 fase
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
180 bar - 2,600 psi
Caudal máximo:
280 l/h- 1,24 GPM
Potencia absor. / Motor:
2000W max
Tensión:
120V - 60Hz 1 fase
Marca:
LAVOR

SPLIT 120

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
120 bar - 1,740 psi
Caudal máximo:
360 l/h- 1,5 GPM
Potencia abosr. / Motor:
1800W / Inducción 2.5 Hp
Tensión:
120V - 60Hz 1 fase
Marca:
LAVOR

VÉRTIGO 22

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
120 bar - 1,740 psi
Caudal máximo:
360 l/h- 1,5 GPM
Potencia absor. / Motor:
1800W / Inducción 2.5 Hp
Tensión:
120V - 60 Hz 1 fase
Marca:
LAVOR

KM CLASSIC 

ESPECIFICACIONES
KM CLASSIC 5.15
Presión:
2,200 psi
Motor:
Trifase 5.5 Hp

KM CLASSIC 8.15
Presión:
2,900 psi
Motor:
Trifase 7.5 Hp
Marca:
COMET

Hidrolavadora / Agua FríaHidrolavadora / Agua Fría

Hidrolavadora / Agua FríaHidrolavadora / Agua Fría

ESPECIFICACIONES
KF CLASSIC 9.16
Presión:
3,000 psi
Motor:
Trifase 0.9 Hp
 
KF CLASSIC 10.18
Presión:
3,300 psi
Motor:
Trifase 10.0 Hp
Marca:
COMET



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

KRS 1300

K 807 S 15/210

Hidrolavadoras
Agua fría / caliente

Hidrolavadora / agua fría / industrial Hidrolavadora / agua fría / industrial

www.d imsaevolut ion .com

KRM 1100

ESPECIFICACIONES
Presión:
1,600 psi
Motor:
Monofase 1.5 Hp
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
Presión:
1,900 psi
Motor:
Monofase 2.0 Hp
Marca:
COMET

K 250

ESPECIFICACIONES
Presión:
2,000 psi
Motor:
Bifase 3.0 Hp

Presión:
2,300 psi 
Motor:
Trifase 5.5 Hp

Marca:
COMET

ETM 71 BWD-K

ESPECIFICACIONES
Presión:
1300 psi
Motor:
Monofase 1.5 Hp
Marca:
COMET

K 805 S 15/160 

ESPECIFICACIONES
Presión:
160 bar - 2,300 psi
Motor:
Trifase 5.5 Hp
Marca:
COMET

Hidrolavadora / Agua Fría / Semi IndustrialHidrolavadora / Agua Fría / Semi Industrial

Hidrolavadora / Agua FríaHidrolavadora / Agua Fría

ESPECIFICACIONES
Presión:
210 bar - 3,000 psi
Motor:
Trifase 7.5 Hp
Marca:
COMET



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

K 1501 TS 42/130

FDX XTREME 15 / 500

Hidrolavadoras
Agua fría / caliente

Hidrolavadora / Agua Caliente/ Autónoma Hidrolavadora / Agua Fría / Autónoma

www.d imsaevolut ion .com

K 1251 TS 33/160

ESPECIFICACIONES
Presión:
160 bar - 2,300 psi
Motor:
Trifase 12.0 Hp
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
Presión:
130 bar - 1,885 psi
Motor:
Trifase 15.0 Hp
Marca:
COMET

K XTREME 15 / 500

ESPECIFICACIONES
Presión:
500 bar - 7,250 psi 
Motor:
Trifase 20.0 Hp , 440 V
Marca:
COMET

K PREMIUM

ESPECIFICACIONES
K 6.15T PREMIUM
Presión: 2,200 psi
Motor:Trifase 5.5 Hp
K 8.15T PREMIUM
Presión: 2,900 psi
Motor: Trifase 7.5 Hp
K 9.15T PREMIUM
Presión: 3,300 psi
Motor: Trifase 9.0 Hp

Marca:
COMET

FDX HOT CUBE

ESPECIFICACIONES
Presión:
2,900 psi
Motor:
DIÉSEL YANMAR 11.0 Hp
Marca:
COMET

Hidrolavadora / Agua Fría / IndustrialHidrolavadora / Agua Fría / Industrial

Hidrolavadora / Agua Fría / IndustrialHidrolavadora / Agua Fría / Industrial

ESPECIFICACIONES
Presión:
500 bar - 7,250 psi
Motor:
GASOLINA HONDA 24.0 Hp
Marca:
COMET



123 m²
3 Ambientes

Hidrolavadoras
Agua fría / caliente

www.d imsaevolut ion .com

HOTBOX 15/200

ESPECIFICACIONES
Presión:
200 bar - 2,900 psi
Motor:
Bifase 
Marca:
COMET

Hidrolavadora / Generador de Agua Caliente



123 m²
3 Ambientes

VAC 20S

Aspiradoras
Semi Profesional

www.d imsaevolut ion .com

DVC 12 PT

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 1200W 
Depresión columna:
17 kPa / 1700 mmH O
Caudal aire:
40 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 200 W 
Depresión de columna:
18 kPa /1800 mmH O
Caudal aire:
40 l/s
Marca:
LAVOR

LVC 20 XS

Aspiradora / Semi Profesional

Aspiradora / Semi ProfesionalAspiradora / Semi Profesional

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 1200W
Depresión columna:
20 kPa / 2000 mmH O
Caudal aire:
90 l/s
Marca:
LAVOR

2 2

2



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

WINDY 120 PF

WINDY 265 PF

Aspiradoras
Profesional

Aspiradora / Profesional Aspiradora / Profesional

www.d imsaevolut ion .com

SILENT

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
 N° Motores / Potencia:
1 - 800W 
Depresión columna:
24 kPa / 2400 mmH O
Caudal aire:
44 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 1000 (1200) W 
Motor de Alta Eficiencia
Depresión de columna:
24 kPa /2400 mmH O
Caudal aire:
65 l/s
Marca:
LAVOR

WINDY 120 IF WINDY 150 PF

WINDY 150 IF

Aspiradora / ProfesionalAspiradora / Profesional

Aspiradora / ProfesionalAspiradora / Profesional

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 100W (1200) W
Motor de Alta Eficiencia
Depresión columna:
24 kPa / 2400 mmH O
Caudal aire:
65 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 100W (1200) W
Motor de Alta Eficiencia
Depresión columna:
24 kPa / 2400 mmH O
Caudal aire:
65 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 100W (1200) W
Motor de Alta Eficiencia
Depresión columna:
24 kPa / 2400 mmH O
Caudal aire:
65 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
2 - 1600W
Depresión columna:
22 kPa / 2200 mmH O
Caudal aire:
90 l/s
Marca:
LAVOR

2

2

2 2

2

2



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

DOZER 280

WINDY 265 IE FOAM

Aspiradoras
Profesional

Aspiradora / Profesional Aspiradora / Profesional

www.d imsaevolut ion .com

WINDY 265 IF

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
2 - 1600W 
Depresión columna:
22 kPa / 2200 mmH O
Caudal aire:
90 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
2 - 1600W 
Depresión de columna:
24 kPa /2000 mmH O
Caudal aire:
90 l/s
Marca:
LAVOR

GBP 20 PRO WINDY 150 IE

SOLARIS IF

Aspiradora /  Inyección ExtracciónAspiradora / Inyección Extracción

Aspiradora / ProfesionalAspiradora / Profesional

ESPECIFICACIONES
Tensión:
120V - 60 Hz 1 fase
N° Motores / Potencia:
1 - 800W 
Depresión columna:
27 kPa / 2700 mmH O
Caudal aire:
70 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 1000W (1200) W
Motor de Alta Eficiencia
Depresión columna:
24 kPa / 2400 mmH O
Caudal aire:
65 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
120V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
2 - 2200W (2400) W
Two stage motor
Depresión columna:
22 kPa / 2240 mmH O
Caudal aire:
90 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
127V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
2 - 1600W
Motor by pass de  Alta Eficiencia
Depresión columna:
22 kPa / 2200 mmH O
Caudal aire:
130 l/s
Marca:
LAVOR

22

2

2

2

2 2



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

SMV 100 3-36 SAH

DTX 100 1-26 SM EX 2-22

Aspiradoras
industrial

Aspiradora / Industrial Aspiradora / Industrial

www.d imsaevolut ion .com

SMX - R 80 3-36 S

ESPECIFICACIONES
Tensión:
220/230V - 50/60 Hz
N° Motores / Potencia:
3 - 3000W two stages
universal
Depresión columna:
24 kPa / 2400 mmH O
Caudal aire:
162 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
120V - 60 Hz (1 Ph)
N° Motores / Potencia:
3 - 2400W universal 
bi-estadio
Depresión de columna:
24 kPa /2400 mmH O
Caudal aire:
136 l/s
Marca:
LAVOR

DMX-R 80 DTV 100 1-30 SL

DTV 100 1-30 OIL

Aspiradora /  IndustrialAspiradora / Industrial

Aspiradora / IndustrialAspiradora / Industrial

ESPECIFICACIONES
Tensión:
220V - 60 Hz 
N° Motores / Potencia:
1 - 2200W inducción
Depresión columna:
21,5 kPa / 2100 mmH O
Caudal aire:
114 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
220V - 60 Hz (1Ph)
N° Motores / Potencia:
1 - 3600W inducción
Depresión columna:
24 kPa /2400 mmH O
Caudal aire:
142 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
220V - 60 Hz (3Ph)
N° Motores / Potencia:
1 - 4000W inducción
Depresión columna:
22 kPa (2400 mmH O)
Caudal aire:
114 l/s
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Tensión:
220V - 60 Hz (3Ph)
N° Motores / Potencia:
1 - 4000W inducción
Depresión columna:
24 kPa (2400 mmH 0)
Caudal aire:
105 l/s
Marca:
LAVOR

2 2

2 2

2 2



123 m²
3 Ambientes

Aspiradoras
industrial

Aspiradora / Industrial Aspiradora / Industrial

www.d imsaevolut ion .com

DTV100 1-75 SL

ESPECIFICACIONES
Tensión:
220V - 60 Hz
N° Motores / Potencia:
1 - 7500W inducción
Depresión columna:
32 kPa / 3200 mmH O
Caudal aire:
156 l/s
Marca:
LAVOR

Aspiradora / Industrial

2



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

QUICK 36

EASY-R 66BT

Fregadoras de piso
Profesional

Fregadora de Piso / Profesional / Hombre atrás Fregadora de Piso  / Profesional / Hombre atrás

www.d imsaevolut ion .com

SPRINTER

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
120V - 60 Hz 1 fase
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
290 mm 12" /320mm 13"
Rendimiento teórico máx.:
1015 m /h
Depósito agua limpia:
2.8 l 
Tracción:
Mecánica
Marca:
LAVOR

DYNAMIC 45B FREE EV0 50B

FREE EVO 50BT

Fregadora de Piso /  Profesional / Hombre atrásFregadora de Piso / Profesional / Hombre atrás

Fregadora de piso / Profesional / Hombre atrásFregadora de piso / Profesional / Hombre atrás

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
120V - 60 Hz 1 fase
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
360 mm 15" /460mm 19"
Rendimiento teórico máx.:
1260 m /h
Depósito agua limpia:
11 l 
Tracción:
Mecánica
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
24V 
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
450 mm 17" /540mm 22"
Rendimiento teórico máx.:
1600 m /h
Depósito agua limpia:
30 l 
Tracción:
Mecánica
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
24V 
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
500 mm 19" /800mm 32"
Rendimiento teórico máx.:
2000 m /h
Depósito agua limpia:
44 l 
Tracción:
Mecánica
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
24V 
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
500 mm 19" /800mm 32"
Rendimiento teórico máx.:
2000 m /h
Depósito agua limpia:
44 l 
Tracción:
Automática
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
24V 
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
660 mm 13"x2/800mm 32"
Rendimiento teórico máx.:
2970 m /h
Depósito agua limpia:
67 l 
Tracción:
Automática
Marca:
LAVOR

2 2

2 2

2 2



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

COMFORT XXS 66

COMFORT L 122

Fregadoras de piso
Profesional

Fregadora de Piso / Profesional / Hombre abordo Fregadora de Piso  / Profesional / Hombre abordo

www.d imsaevolut ion .com

MIDI-R

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
24V
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
750 mm 14"x2 /900mm 36"
Rendimiento teórico máx.:
4275 m /h
Depósito agua limpia:
88 l 
Tracción:
Automática
Marca:
LAVOR

COMFORT XS-R 85 UP COMFORT SR 90

COMFORT M 102

Fregadora de Piso /  Profesional / Hombre atrásFregadora de Piso / Profesional / Hombre abordo

Fregadora de piso / Profesional / Hombre abordoFregadora de piso / Profesional / Hombre atrás

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
24V
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
660 mm 13"x2 /855mm 35"
Rendimiento teórico máx.:
3250 m /h
Depósito agua limpia:
85 l 
Tracción:
Tracción ruedas traseras
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
24V 
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
850 mm 17"x2 /1000mm 40"
Rendimiento teórico máx.:
4100 m /h
Depósito agua limpia:
110 l 
Tracción:
Rueda delantera
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
24V 
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
900 mm 18"x2 /1000mm 40"
Rendimiento teórico máx.:
6200 m /h
Depósito agua limpia:
110 l 
Tracción:
Rueda delantera
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
36V 
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
1020 mm 19"x2 /1250mm 50"
Rendimiento teórico máx.:
7140 m /h
Depósito agua limpia:
200 l 
Tracción:
Rueda delantera
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Alimentación:
36V 
Ancho de trabajo/boquilla 
de secado:
1220 mm 17"x3/1450mm 57"
Rendimiento teórico máx.:
8540 m /h
Depósito agua limpia:
280 l 
Tracción:3 ruedas 
motor independiente
Marca:
LAVOR

2 2

2 2

2 2



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

BSW 651 M

SWL 900 ST

Barredoras
Profesional

Barredora de Piso / Profesional / Hombre atrás Barredora de Piso  / Profesional / Hombre atrás

www.d imsaevolut ion .com

BSW 375 ET

ESPECIFICACIONES
Cepillo principal + 2 
laterales:
375 mm - 15"
Rendimiento teórico máx.:
1000 m /h
Tracción:
Manual
Marca:
LAVOR

SWL 700 ET SWL 700 ST

SWL 900 ET

Barredora de Piso /  Profesional / Hombre atrásBarredora de Piso / Profesional / Hombre abordo

Barredora de piso / Profesional / Hombre abordoBarredora de piso / Profesional / Hombre atrás

ESPECIFICACIONES
Ancho de trabajo cepillo 
central:
500 mm-20"
Ancho de trabajo cepillo 
central + cepillo lateral:
700 mm - 25"
Rendimiento teórico máx.:
1500 m /h
Depósito de recolección: 
40 l 
Tracción: Manual
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Ancho de trabajo cepillo 
central + cepillo lateral:
680 mm-27"
Rendimiento teórico máximo:
2620 m /h
Depósito de recolección:
45 l
Tipo de motor / Tracción:
Eléctrico 12V / mecánica
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Ancho de trabajo cepillo 
central + cepillo lateral:
680 mm-27"
Rendimiento teórico máximo:
2620 m /h
Depósito de recolección:
45 l
Tipo de motor / Tracción:
Gasolina 4 Hp / mecánica
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Ancho de trabajo cepillo 
central + cepillo lateral:
880 mm-35"
Rendimiento teórico máximo:
3700 m /h
Depósito de recolección:
60 l
Tipo de motor / Tracción:
Eléctrico 12V / mecánica
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Ancho de trabajo cepillo 
central + cepillo lateral:
880 mm
Rendimiento teórico máximo:
3700 m /h
Depósito de recolección:
60 l
Tipo de motor / Tracción:
Gasolina 4 Hp / mecánica
Marca:
LAVOR

2

2

2 2

2 2



123 m²
3 Ambientes

SWL R 1000 ST BIN UP

Barredoras
Profesional

www.d imsaevolut ion .com

SWL R 1000

SWL R ST 1100

Barredora de Piso / Profesional / Hombre abordo

Barredora de piso / Profesional / Hombre abordoBarredora de piso / Profesional / Hombre abordo

ESPECIFICACIONES
Ancho de trabajo cepillo 
central:
700 mm-28"
Ancho de trabajo cepillo 
central + cepillo lateral:
1230 mm - 49"
Rendimiento teórico máx.:
8280 m /h
Tipo de motor /Tracción:
Gasolina 5.5 Hp/rueda 
delantera
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Ancho de trabajo cepillo 
central:
700 mm-28"
Ancho de trabajo cepillo 
central + 2cepillos laterales:
1230 mm - 49"
Rendimiento teórico máx.:
6200 m /h
Tipo de Motor /Tracción:
Eléctrico 2V/ ruedas traseras
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Ancho de trabajo cepillo 
central:
800 mm
Ancho de trabajo cepillo 
central + cepillo lateral:
1300 mm 
Rendimiento teórico máx.:
9700 m /h
Tipo de motor /Tracción:
Eléctrico 24V/
rueda delantera
Marca:
LAVOR

2 2

2



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

GV 1,8 M PLUS

GV ETNA 4.1 FOAM

Generadores de
Vapor

Generador de Vapor / Profesional Generador de Vapor / Profesional 

www.d imsaevolut ion .com

SKYVAP

GV 1,8 T PLUS GRAFFITI WASTER

KOLUMBO

Generador de Vapor /  Profesional Generador de Vapor / Profesional 

Generador de Vapor / Profesional Generador de Vapor  / Profesional 

ESPECIFICACIONES
Presión máxima:
4 bar
Potencia absorbida de 
caldera:
1500W
Temperatura máx.:
145°C
Tensión:
120V - 60 Hz 1 fase
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión / Temp. máxima:
9 bar/175°C
Potencia absorbida de caldera / 
Tensión:1800W / 120V-60Hz 1 fase
Salida de vapor:4.62 kg/ h 
Tipo de caldera/capacidad:
INOX AISI 304 / 4 l

GV 3,3 MP PLUS
Presión / Temp. máxima:
9 bar/175°C
Potencia absorbida de caldera / 
Tensión:1800W / 120V-60Hz 1 fase
Salida de vapor:4.62 kg/ h 
Tipo de caldera/capacidad:
INOX AISI 304 / 4 l

Marca:LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión / Temp. máxima:
9 bar / 175°C
Potencia absorbida de 
caldera / Tensión:
8000W / 440V-60Hz 3 fases
Salida de vapor:
13.50 kg/ h 
Tipo de caldera/capacidad:
INOX AISI 304 / 5 l
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión / Temp. máxima 
vapor:
10 bar / 178°C
Potencia absorbida de 
caldera:
350 W /1 x 12 DC 75 Ah C5
Producción de vapor:
50/90 kg/ h 
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión: 10 bar
Temperatura máxima: 178°C
Potencia abs. de caldera:
350 W/ 220V-60Hz 2 fases
Producción de vapor: 50/90 kg/h 
Tipo de caldera: Diesel

KOLUMBO CORDLESS
Presión: 10 bar
Temperatura máxima: 178°C
Potencia abs. de caldera:
350 W/ 1 X 12 DC 75 Ah C5
Producción de vapor: 50/90 kg/h 
Tipo de caldera: Diesel
Marca:LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión/ Temp. max.:
7 bar/ 165°C
Potencia absorbida de 
caldera:
3000 W / 220V-60Hz 2 fases
Potencia absorbida de 
motor de aspiración:
1200W
Depresión de columna:
20.39 kPa / 220 m /h
Marca:
LAVOR

3



UPDS FUJI

Generadores de
Vapor

www.d imsaevolut ion .com

GV VESUVIO 18

Generador de Vapor / Profesional Generador de Vapor  / Profesional 

ESPECIFICACIONES
Presión / Temp. máxima:
10 bar / 178°C
Presión /Caudal max.
hidrolimpiadora:
150 bar / 660 l/h
Potencia absorbida de 
caldera:
300 + 350 W/220V-60Hz 
2 fases
Producción de vapor:
50 - 90 kg/h
Marca:
LAVOR

ESPECIFICACIONES
Presión / Temp. máxima:
10 bar / 180°C
Potencia absorbida de 
caldera / Tensión:
1800kW / 220V-60Hz 3 fases
Salida de vapor:
26.5 kg/ h 
Tipo de caldera/capacidad:
INOX AISI 304 / 18 l
Marca:
LAVOR



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

LWD 2015E

RWS

BOMBAS

Bomba / Motor Eléctrico Bomba / Motor Eléctrico

www.d imsaevolut ion .com

LWS 

LWD K 3020E AXD

FWS

Bomba /  Motor EléctricoBomba / Motor Eléctrico

Bomba / Motor Eléctrico Bomba / Motor Eléctrico

ESPECIFICACIONES
LWS 0609E
Motor: 0.5 Hp 
Presión: 870 psi
Caudal: 3.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 5/8" Hueca

LWS 2015E
Motor: 3.0 Hp 
Presión: 1,500 psi
Caudal: 7.6 LPM RPM: 1,750
Flecha: 5/8" Hueca
Marca:
COMET

Motor Eléctrico

ESPECIFICACIONES
Motor: 3.0 Hp 
Presión: 1,500 psi
Caudal: 7.6 LPM 
RPM: 3,400
Flecha: 5/8" Hueca

Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
Motor: 4.0 Hp 
Presión: 2,000 psi
Caudal: 11.0 LPM 
RPM: 3,400
Flecha: 5/8" Hueca

Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
AXD 3020E
Motor: 4.0 Hp 
Presión: 2,000 psi
Caudal: 11.0 LPM RPM: 3,400
Flecha: 5/8" Hueca

AXS 0415E
Motor: 0.5 Hp 
Presión: 1,500 psi
Caudal: 1.7 LPM RPM: 1,750
Flecha: 5/8" Hueca
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
FWS2 3522E
Motor: 5.5 Hp Presión: 2,200 psi
Caudal: 13.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 1  1/8" Hueca
FWS2 3030E
Motor: 5.5 Hp Presión: 3,000 psi
Caudal: 11.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 1  1/8" Hueca
FWS2 3530E
Motor: 7.5 Hp Presión: 3,000 psi
Caudal: 13.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 1 1/8" Hueca
FWS2 5530E
Motor: 10.0 Hp Presión: 3,000 psi
Caudal: 21,0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 1 1/8" Hueca

ESPECIFICACIONES
RWS 4030E
Motor: 7.5 Hp
Presión: 3000 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 1  1/8" Hueca

Marca:
COMET



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

RWS 

TWS

BOMBAS

Bomba / Motor Eléctrico Bomba / Motor Eléctrico

www.d imsaevolut ion .com

RWS 

RWS TWS

TWS

Bomba /  Motor EléctricoBomba / Motor Eléctrico

Bomba / Motor Eléctrico Bomba / Motor Eléctrico

ESPECIFICACIONES
RWS 4040E
Motor: 10.0 Hp 
Presión: 3,600 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 1  1/8" Hueca

RWS 4040E NIQUELADA
Motor: 10.0 Hp 
Presión: 3,600 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 1  1/8" Hueca
Marca:
COMET

Motor Eléctrico

ESPECIFICACIONES
TWS 5550S
Motor: 20.0 Hp 
Presión: 5,000 psi
Caudal: 21.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida

TWS 8035S
Motor: 20.0 Hp 
Presión: 3,500 psi
Caudal: 30.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
TWS 13020S
Motor: 20.0 Hp
Presión: 2,000 psi
Caudal: 50.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida

TWS2 4073S
Motor: 20.0 Hp 
Presión: 7,300 psi
Caudal: 15,0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24Mmm sólida
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
TWS 40100S
Motor: 3.0 Hp
Presión: 10,000 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha:  30mm sólida

TWS 40100S
Motor: 3.0 Hp
Presión: 10,000 psi
Caudal: 17.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 30mm sólida
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
RWS 4022S
Motor: 5.5 Hp 
Presión: 2,200 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida

RWS 4030S
Motor: 7.5 Hp 
Presión: 3,000 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
RWS 4040S
Motor: 10.0 Hp 
Presión: 3,600 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida

RWS 5040S
Motor: 15.0 Hp 
Presión: 4,000 psi
Caudal: 20.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida
Marca:
COMET



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

LWS 

RWS

BOMBAS

Bomba / Para Equipo Bomba / Para Equipo

www.d imsaevolut ion .com

BWD 

ZWS FWS2

RWS

Bomba /  Para EquipoBomba / Para Equipo

Bomba / Para EquipoBomba / Para Equipo

ESPECIFICACIONES
BWD K2015S
Presión: 1,300 psi
Caudal: 7.6 LPM 
RPM: 3,400
Equipo: ETM 71

Marca: COMET

Para Equipo

ESPECIFICACIONES
FWS2 4030S
Presión: 3,000 psi
Caudal: 15.0 LPM 
RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida
Equipo: K807 S

Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
RWS 4030S
Presión: 2,900 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida
Equipo:K6 15T/K8 15T
 PREMIUM
RWS2 3535S
Presión: 3,300 psi
Caudal: 13,0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24Mmm sólida
Equipo: K9 15T PREMIUM
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
RWS 4035S
Presión: 3,300 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha:  24mm sólida
Equipo: K 891 TS
RWS 5030S
Presión: 3,300 psi
Caudal: 20.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida
Equipo: KF EXTRA 1.18
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
LWS-K 15/170S
Presión: 2,300 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Equipo: K-250

LWS 4025S
Presión: 2,200 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida
Equipo: KE CLASSIC
Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
ZWS 4025S
Presión: 2,300 psi
Caudal: 15.0 LPM 
RPM: 1,750
Flecha: 24mm sólida
Equipo: K 805 S

Marca:
COMET



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

VRX

ZWD

BOMBAS

Bomba / Motor Gasolina Bomba / Motor Gasolina

www.d imsaevolut ion .com

VRX

AXD 

LWD  

Bomba /  Motor GasolinaBomba / Motor Gasolina

Bomba / Motor GasolinaBomba / Motor Gasolina

ESPECIFICACIONES
VRX 2328V
Motor: Vertical Máx. 6.5 Hp
Presión: 2,200 psi
Caudal: 8.0 LPM 
RPM: 3,400
Flecha: 7/8" hueca

Marca: COMET

Motor Gasolina

ESPECIFICACIONES
BXD 2527G
Motor: 5.5 Hp
Presión: 2,700 psi
Caudal: 9.5 LPM 
RPM: 3,400
Flecha: 3/4" hueca

Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
LWD 3522G
Motor: 6.5 Hp
Presión: 2,200 psi
Caudal: 13.0 LPM 
RPM:3,400
Flecha: 3/4" hueca

Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
ZWD 3530 G
Motor: 11.0 Hp
Presión: 3,000 psi
Caudal: 13.0 LPM RPM: 3,400
Flecha:  1" hueca

ZWD 4040G
Motor: 15.0 Hp
Presión: 4,000 psi
Caudal: 15.0 LPM RPM:3,400
Flecha: 1" hueca

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
VRX 2522G
Motor: 5.5 Hp
Presión: 2,200 psi
Caudal:9.5 LPM 
RPM: 3,400
Flecha:3/4" hueca

Marca:
COMET

ESPECIFICACIONES
AXD 3522G
Motor: 6.5 Hp 
Presión: 2,200 psi
Caudal: 13.0 LPM 
RPM:3,400
Flecha: 3/4" hueca

Marca:
COMET

BXD 



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

PISTOLA ML957

PISTOLA MV951

REFACCIONES

Accesorios / Pistolas Accesorios / Pistolas

www.d imsaevolut ion .com

PISTOLA ML320

PISTOLA ML3030

PISTOLA MV951

Accesorios /  PistolasAccesorios / Pistolas

Accesorios / PistolasAccesorios / Pistolas

ESPECIFICACIONES

Presión:160 bar, 2,320 psi
Caudal: 25 LPM 

Marca: MECLINE

VARIOS

ESPECIFICACIONES

Presión: 250 bar 3,650 psi
Caudal:50 LPM

Marca: MECLINE

PISTOLA MV925

ESPECIFICACIONES

Presión: 280 bar 4,060 psi
Caudal:40 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES

Presión: 280 bar 4,060 psi
Caudal:30 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES

Presión: 310 bar 4,500 psi
Caudal:40 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES

Presión: 310 bar 4,500 psi
Caudal:40 LPM
COPLE GIRATORIO

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

PISTOLA ML510

PISTOLA LP12

REFACCIONES

Accesorios / Pistolas Accesorios / Pistolas

www.d imsaevolut ion .com

PISTOLA ML955

PISTOLA ML710

PISTOLA LANZA

Accesorios /  PistolasAccesorios / Pistolas

Accesorios / PistolasAccesorios / Pistolas

ESPECIFICACIONES

Presión:360 bar, 5,220 psi
Caudal: 40 LPM 

Marca: MECLINE

VARIOS

ESPECIFICACIONES

Presión: 500 bar 7,250 psi
Caudal:60 LPM

Marca: MECLINE

CULATA PISTOLA ML

ESPECIFICACIONES

Presión: 640 bar 9,280 psi
Caudal:60 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES

Presión: 500 / 700 bar

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
PISTOLA LANZA VARIABLE
Presión: 220 bar 3,200 psi
Caudal:45 LPM
SIN BOQUILLA

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES

Presión: 310 bar 174 psi
Temperatura: 50°C
Caudal:40 LPM
CHORRO DIRECTO
CONO HUECO
INSDUSTRIA ALIMENTICIA

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

PISTOLA PARA ESPUMA 

LANZA FUNDIDA

REFACCIONES

Accesorios / Lanzas Accesorios / Lanzas

www.d imsaevolut ion .com

PISTOLA QUÍMICO

PISTOLA BIT 105

PUNTA LANZA

Accesorios /  LanzasAccesorios / Pistolas

Accesorios / PistolasAccesorios / Pistolas

ESPECIFICACIONES

PISTOLA QUÍMICO
DESPACHDOR CON
BOQUILLA

Marca: MECLINE

VARIOS

ESPECIFICACIONES

PISTOLA PARA ESPUMA
LANZA INOXIDABLE
30cm

Marca: MECLINE

TUBO LANZA CORTA

ESPECIFICACIONES
KIT PISTOLA MEDIA LANZA

Presión: 186 bar 2,700 psi
Caudal:30 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
PUNTA LANZA CAMPANA
Y BOQUILLA HIDROJET, 03

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES

Presión: 310 bar 4,500 psi
Caudal: 45 LPM
Largo: 30cm

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
LANZA FUNDIDA MV20/B
30 CM ZINCADA
Presión: 250 bar

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

LANZA L35

KIT ARNÉS LANZA

REFACCIONES

Accesorios / Lanzas Accesorios / Lanzas

www.d imsaevolut ion .com

LANZA FUNDIDA SF40

LANZA L200

LANZA TELESCÓPICA

Accesorios /  LanzasAccesorios / Lanzas

Accesorios / LanzasAccesorios / Lanzas

ESPECIFICACIONES
70 cm
90 cm
120 cm

Marca: MECLINE

VARIOS

ESPECIFICACIONES
70 cm, ZINCADA
90 cm, ZINCADA
70 cm, INOXIDABLE
90 cm, INOXIDABLE
120 cm, INOXIDABLE

Marca: MECLINE

LANZA L70

ESPECIFICACIONES

Presión: 500 bar 7,250 psi
Caudal:200 LPM
Medida: 80 / 120 cm, 1/2"

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
LANZA TELESCÓPICA LT
Presión: 250 bar
Medida: 7.3 m

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT ARNÉS LANZA 
TELESCÓPICA

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES

Presión: 640 bar 9,280 psi
Caudal:60 LPM
Medida: 80 / 120 cm, 3/8"

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

VÁLVULA VR54

VÁLVULA VRT3 

REFACCIONES

Accesorios / Válvulas Accesorios / Válvulas

www.d imsaevolut ion .com

KIT LANZA CURVA

VÁLVULA VRF2

VÁLVULA VRT3

Accesorios /  VálvulaAccesorios / Válvulas

Accesorios / VálvulasAccesorios / Lanzas

ESPECIFICACIONES
KIT  LANZA CURVA 1/4"
TELESCÓPICA

Marca: MECLINE

VARIOS

COLECTOR BOMBA

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA
Presión: 220 bar 3,200 psi
Caudal:30 LPM

Presión: 280 bar 4,060 psi
Caudal:30 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA
Presión: 280 bar 4,060 psi
Caudal: 40 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
COLECTOR BOMBA RWS
COLECTOR BOMBA FWS

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA 
Presión: 180 bar 2,610 psi
Caudal:30 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA
VRT3 NIQUELADA
Presión: 220 bar 3,200 psi
Caudal: 40 LPM

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

VÁLVULA VHP39

VÁLVULA VHP70

REFACCIONES

Accesorios / Válvulas Accesorios / Válvulas

www.d imsaevolut ion .com

VÁLVULA VRT3

VÁLVULA VHP39P

VÁLVULA SVL50

Accesorios /  VálvulaAccesorios / Válvulas

Accesorios / VálvulasAccesorios / Válvula

VARIOS

VÁLVULA VHP51

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA
Presión: 350 bar 5,070 psi
Caudal:40 LPM
PRESOSTATO

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA DE SEGURIDAD
Presión: 560 bar 8,100 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA 
Presión: 350 bar 5,070 psi
Caudal:40 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA
Presión: 640 bar 9,280 psi
Caudal: 80 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA 
Presión: 280 bar 4,060 psi
Caudal:40 LPM
PRESOSTATO

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA
Presión: 500 bar 7,250 psi
Caudal:100 LPM

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

VÁLVULA SVT28

ACUMULADOR 3/8"

REFACCIONES

Accesorios / Válvulas Accesorios / Misceláneos

www.d imsaevolut ion .com

VÁLVULA SVL80

VÁLVULA VRT100

VÁLVULA TÉRMICA

Accesorios /  VálvulasAccesorios / Válvulas

Accesorios / VálvulasAccesorios / Válvula

VARIOS

VÁLVULA CHECK CV3

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA REGULADORA
Presión: 320 bar 4,640 psi
Caudal:100 LPM

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA TÉRMICA 3/8" 
ML610
Presión: 10 bar 145 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA DE SEGURIDAD 
Presión: 250 bar 3,625 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
ACUMULADOR 3/8"
Presión: 250 bar 3,650 psi
NITRÓGENO 580psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA DE SEGURIDAD
Presión: 900 bar 13,050 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA CHECK 1/4" CV3
Presión: 280 bar 4,060 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

BOQUILLA HIDDROJET

ACUMULADOR 3/8"

REFACCIONES

Accesorios / Boquillas Accesorios / Boquillas

www.d imsaevolut ion .com

BOQUILLA VARIOJET

BOQUILLA ESPUMANTE

BOQUILLA ESPUMANTE

Accesorios /  BoquillasAccesorios / Boquillas

Accesorios / BoquillasAccesorios / Boquillas

VARIOS

BOQUILLA ESPUMANTE

ESPECIFICACIONES
CON VASO 1LT FL1000
Presión: 280 bar 4,060 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA ESPUMANTE CON
INYECTOR  FL1000
Presión: 280 bar 4,060 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
T10P 3 PASOS, 037
Punto: Morado
Presión: 207 bar 3,000 psi
T10P 3 PASOS, 045
Punto: Amarillo
Presión: 207 bar 3,000 psi
T10P 3 PASOS, 042
Punto: Beige
Presión: 207 bar 3,000 psi
T10P 3 PASOS, 037
Punto: Naranja
Presión: 207 bar 3,000 psi
Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA ESPUMANTE CON 
VASO 2LT FL 1000
Presión: 280 bar 4,060 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
2 PASOS, 04
Punto: Morado
Presión: 207 bar 3,000 psi

2 PASOS, 03
Punto: Amarillo
Presión: 207 bar 3,000 psi

3 PASOS, 037
Punto: Rojo
Presión: 207 bar 3,000 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CON VASO 1LT FL 803
Presión: 180 bar 2,600 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

CABEZAL REGULABLE

BOQUILLA ROTOJET

REFACCIONES

Accesorios / Boquillas Accesorios / Boquillas

www.d imsaevolut ion .com

REGULADOR DE FLUJO

CABEZAL DOBLE TD

BOQUILLA ROTOJET 

Accesorios /  BoquillasAccesorios / Boquillas

Accesorios / BoquillasAccesorios / Boquillas

VARIOS

BOQUILLA ROTOJET

ESPECIFICACIONES
CABEZAL DOBLE TD SIN 
BOQUILLA 1/4"
Presión: 207 bar 3,000 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA ROTOJET TPL
ORIFICIO 04
Presión: 290 bar 4,200 psi

BOQUILLA ROTOJET TPL
ORIFICIO 045
Presión: 290 bar 4,200 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
REGULADOR DE FLUJO VP2
Presión: 250 bar 3,650 psi
Caudal: 30 LPM
Temperatura: 160°C

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CABEZAL ROTOJET TPR 255
ORIFICIO 04
Presión: 255 bar 3,700 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CABEZAL REGULABLE AN25
P/QUÍMICO BAJA PRESIÓN
Presión: 250 bar 3,650 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA ROTOJET TPR 350
ORIFICIO 04
Presión: 350 bar 5,075 psi

BOQUILLA ROTOJET TPR 350
ORIFICIO 045
Presión: 350 bar 5,075 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

BOQUILLA ROTOJET

BOQUILLA 1/4"INOX.

REFACCIONES

Accesorios / Boquillas Accesorios / Boquillas

www.d imsaevolut ion .com

BOQUILLA ROTOJET

BOQUILLA AVANCE

BOQUILLA ROTOJET 

Accesorios /  BoquillasAccesorios / Boquillas

Accesorios / BoquillasAccesorios / Boquillas

VARIOS

BOQUILLAS AVANCE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA AVANCE 
AUTOMÁTICO  1/8" 
04 ROTATORIA
Presión: 220 bar 3,200 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA PARA VAPOR
Temperatura: 130°C
Presión: 100 bar 1,450 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA ROTOJET TPR 
600, ORIFICIO 03
Presión: 600 bar 8,700 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA AVANCE ATM 
1/8"04 LIMP. TUBERÍA
Presión: 310 bar 4,200 psi

BOQUILLA AVANCE ATM
 1/4"04 LIMP. TUBERÍA
Presión: 310 bar 4,200 psi

BOQUILLA AVANCE ATM
 3/8"04 LIMP. TUBERÍA
Presión: 310 bar 4,200 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CHORRO DIRECTO 0°, 003
CHORRO DIRECTO 0°, 004
ABANICO 15°, 1503
ABANICO 15°, 1504
ABANICO 25°, 2503
ABANICO 25°, 2504
Presión: 310 bar 4,500 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA ROTOJET TPR 
800, ORIFICIO 03
Presión: 800 bar 11,600 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

PORTABOQUILLAS

CAMPANA COPLE ARF

REFACCIONES

Accesorios / Coples Accesorios / Coples

www.d imsaevolut ion .com

BOQUILLA INOX. 

BOQUILLA COPLE 

CAMPANA COPLE  ARF

Accesorios /  CoplesAccesorios / Boquillas

Accesorios / BoquillasAccesorios / Boquillas

VARIOS

BOQUILLAS AVANCE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA COPLE RÁPIDO
1/4" INOX. 4,500 psi 

CHORRO DIRECTO 0°
ORIFICIO 03 / 04 ROJA
CHORRO DIRECTO 15°
ORFICIO 03 /  04 AMARILLA
CHORRO DIRECTO 25°
ORIFICIO 03 / 04  VERDE
CHORRO DIRECTO 40°
ORIFICIO 03 / 04 BLANCA

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CAMPANA COPLE RÁPIDO 
ARF 1/4" HEMBRA
Presión: 250 bar 3,600 psi

CAMPANA COPLE RÁPIDO 
ARF 3/8" HEMBRA
Presión: 250 bar 3,600 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BOQUILLA 1/4" INOXIDABLE
CHORRO DIRECTO 0°
CON CERÁMICA 003
Presión: 500 bar 7,250 psi

BOQUILLA 1/4" INOXIDABLE
ABANICO 15°
CON CERÁMICA 1503
Presión: 500 bar 7,250 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
COPLE ESFERA HEMBRA 
BRONCE 1/4" (LANZA)
Presión: 4,500 psi
COPLE ESFERA HEMBRA
BRONCE 3/8" (BY PASS)
Presión: 3,600 psi
COPLE ESFERA MACHO
BRONCE 3/8"
Presión: 3,600 psi
INSERTO HEMBRA, BRONCE 
3/8" (MANGUERA) 3,600 psi
INSERTO MACHO, BRONCE 
3/8" , 3,600 psi

ESPECIFICACIONES
CAMPANA COPLE RÁPIDO
ARF 3/8" MACHO
Presión: 250 bar 3,600 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
PORTABOQUILLAS 1/4"
Presión: 310 bar 4,500 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

CAMPANA COPLE 

COPLE RÁPIDO ESFERA

REFACCIONES

Accesorios / Coples Accesorios / Coples

www.d imsaevolut ion .com

COPLE ROSCADO

CAMPANA COPLE 

INSERTO COPLE 

Accesorios /  CoplesAccesorios / Coples

Accesorios / CoplesAccesorios / Coples

VARIOS

COPLE RÁPIDO

ESPECIFICACIONES
INSERTO COPLE RÁPIDO 
AR 31 3/8" HEMBRA
Presión: 280 bar 4,060 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
COPLE RÁPIDO ROSCADO 
ARF 3P, 1/4" MACHO 
Presión: 250 bar 3,600 psi

COPLE RÁPIDO ROSACO
ARF 3P, 3/8" MACHO
Presión: 250 bar 3,600 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
COPLE RÁPIDO ARF 70
3/8" MACH0
Presión: 640 bar 9,000 psi

COPLE RÁPIDO ARF 70
1/2" MACH0
Presión: 640 bar 9,000 psi

COPLE RÁPIDO ARF 70
3/8" HEMBRA
Presión: 640 bar 9,000 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
COPLE RÁPIDO ESFERA A
R31 3/8" HEMBRA
Presión: 280 bar 4,060 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CAMPANA COPLE RÁPIDO 
ARF 070, 3/8" HEMBRA
Presión: 640 bar 9,000 psi

CAMPANA COPLE RÁPIDO 
ARF 070, 1/2" HEMBRA
Presión: 640 bar 9,000 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CAMPANA COPLE RÁPIDO 
ARF 070, 3/8" MACHO
Presión: 640 bar 9,000 psi

CAMPANA COPLE RÁPIDO 
ARF 070, 1/2" MACHO
Presión: 640 bar 9,000 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

COPLE RÁPIDO ESFERA 

SWIVEL GIRATORIO 

REFACCIONES

Accesorios / Juntas Giratorias Accesorios / Juntas Giratorias

www.d imsaevolut ion .com

INSERTO COPLE AR4

CADO GIRATORIO 

SWIVEL PUNTA BRAZO 

Accesorios /  Juntas GiratoriasAccesorios / Coples

Accesorios / CopleSAccesorios / CopleS

VARIOS

CONEXIÓN ENTRADA AGUA

ESPECIFICACIONES
SWIVEL PUNTA BRAZO 1/4"
INOXIDABLE
Presión: 250 bar 3,600 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
INSERTO COPLE RÁPIDO  
AR 4, 1/4" HEMBRA
Presión: 360 bar 5,220 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
COEXIÓN ENTRADA DE 
AGUA, FILTRO Y ESPIGA 
3/4"
Presión: 10 bar 14,5 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
SWIVEL GIRATORIO 
BRONCE SW STD 3/8"
Presión: 280 bar 4,060 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
COPLE RÁPIDO ESFERA
AR4 , 1/4" MACHO
Presión: 360 bar 5,220 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CODO GIRATORIO I
NOXIDABLE BRAZO 1/4" 
Presión: 250 bar 3,600 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

FILTRO VASO DE 1/2" 

INYECTOR QUÍMICO

REFACCIONES

Accesorios / Filtros Accesorios / Inyector Químico

www.d imsaevolut ion .com

FILTRO ASPIRACIÓN

CADO GIRATORIO 

FILTRO "Y" 

Accesorios /  FiltrosAccesorios /  Filtros

Accesorios / FiltrosAccesorios /  Filtros

VARIOS

FILTRO VASO KE, KF

ESPECIFICACIONES
FILTRO "Y" BRONCE 3/4" 
Presión: 15 bar 225  psi
45 MESH

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
FILTRO ASPIRACIÓN 
QUÍMICO MV16, 20 MESH
CON CHECK

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
FILTRO VASO DE 3/4" 
MV19 TIPO KE, KF
Presión: 8 bar 116 psi
70 MESH

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
NYECTOR QUÍMICO 
1.8MV200
Presión: 280 bar 4,060 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CFILTRO VASO DE 1/2" 
PLÁSTICO MV 18  SIN 
RETORNO
Presión: 10 bar  145 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CODO 
FILTRO VASO DE 1/2" 
PLÁSTICO MV 18 CON 
RETORNO 
Presión: 10 bar 145 psi
50 MESH 

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

PRESOSTATO PS6  

VALVULA FLOTADORA

REFACCIONES

Accesorios / Otros Accesorios / Otros

www.d imsaevolut ion .com

PRESOSTATO PS2

PRESOSTATO PS60 

DESACELERADOR ETC

Accesorios /  Controles EléctricosAccesorios /  Controles Eléctricos

Accesorios / Controles EléctricosAccesorios /  Controles Eléctricos

VARIOS

FLUSOSTATO MV70

ESPECIFICACIONES
DESACELERADOR ETC
MOTOR A GASOLINA
Presión: 360 bar 5,200  psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
PRESOSTATO PS2 1/8" 
Presión: 250 bar 3,630 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
FLUSOSTATO PS60
3/8" 
Presión: 700 bar 10,150 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
VÁLVULA FOLTADORA PARA 
AGUA 
Presión: 10 bar 145 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
PRESOSTATO PS6 1/4"
Presión: 250 bar  3,630 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
PRESOSTATO PS60
 3/8" ALTA
Presión: 600 bar 8,700 psi

PRESOSTATO PS60
 3/8" BAJA
Presión: 600 bar 8,700 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

ASPIRA SÓLIDOS

LAVA PAVIMENTOS INOX

REFACCIONES

Accesorios / Otros Accesorios / Otros

www.d imsaevolut ion .com

CEPILLO ROTATORIO

LAVA BARRICAS 

CARRETE MANUAL

Accesorios /  OtrosAccesorios /  Otros

Accesorios / OtrosAccesorios /  Otros

VARIOS

BRAZO GIRATORIO

ESPECIFICACIONES
CARRETE MANUAL HR50
ENTRADA 3/8", PARA 
MANGUERA 
Presión: 300 bar 4,350 psi
Diámetro: 19.55 mm 
Longitud: 58 mts
Temperatura: 150°C

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
CEPILLO ROTATORIO
Presión: 40 bar 580 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
BRAZO GIRATORIO 
1.5 MTS
Presión: 250 bar 3,600 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
TOBERA Y SONDA 
ARENACIÓN TS14
Presión: 125 bar 1,813 psi

TOBERA Y SONDA 
ARENACIÓN TS33
Presión: 220 bar 3,200 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
ASPIRA SÓLIDOS 
ORIFICIO 045
Presión: 250 bar  3,650 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
LAVA BARRICAS ROTOSH
 115V (60Hz) 80°C
Presión: 120 bar 1,740 psi

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

LAVA PANELES SPC15

KIT DE REPARACIÓN

REFACCIONES

Accesorios / Kits de Reparación Accesorios / Kits de Reparación

www.d imsaevolut ion .com

TOBERA Y SONDA ARENACIÓN 

LAVA BARRICAS 

KIT DE REPARACIÓN

Accesorios /  Arandelas de SuperficieAccesorios /  Arandelas de Superficie

Accesorios / Arandelas de superficieAccesorios /  Otros

VARIOS

BRAZO GIRATORIO

ESPECIFICACIONES
TOBERA Y SONDA
ARENACIÓN TPS560 15" 
Presión: 500 bar 7,250 psi

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN
PISTOLA MV 951

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
LAVAPAVIMENTOS INOX.
Presión: 220 bar 3,200  psi
Temperatura: 150°C
Diámetro: 350 mm 

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
LAVA PAVIMENTOS INOX. 
Presión: 250 bar 3,600 psi
Temperatura: 82°C
Diámetro: 560 mm 

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN 
PISTOLA ML320

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
LAVA PANELES SOLARES 
SPC15
Presión: 200 bar 1,900 psi
Temperatura: 60°C
Diámetro: 38 cm

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

KIT DE REPARACIÓN

KIT DE REPARACIÓN

REFACCIONES

Accesorios / Kits de Reparación Accesorios / Kits de Reparación

www.d imsaevolut ion .com

KIT DE REPARACIÓN

KIT DE REPARACION

KIT DE REPARACIÓN

Accesorios /  Kits de ReparaciónAccesorios /  Kits de Reparación

Accesorios / Kits de ReparaciónAccesorios /  Kits de Reparación

VARIOS

KITS DE REPARACIÓN

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN
PISTOLA MV925, ML957, 
ML955

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN
VÁLVULA REGULADORA 
VRT3, PRESOSTATO

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
LKIT DE REPARACIÓN 
VÁLVULA VR54

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN VÁLVULA
REGULADORA VRF2

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN 
VÁLVULA VRT3

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN PISTOLA
ML510 / 710

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

KIT DE REPARACIÓN

KIT DE REPARACIÓN

REFACCIONES

Accesorios / Kits de Reparación Accesorios / Kits de Reparación

www.d imsaevolut ion .com

KIT DE REPARACIÓN 

KIT DE REPARACION

KIT DE REPARACIÓN

Accesorios /  Kits de ReparaciónAccesorios /  Kits de Reparación

Accesorios / Kits de ReparaciónAccesorios /  Kits de Reparación

VARIOS

KITS DE REPARACIÓN

ESPECIFICACIONES
KITS DE REPARACIÓN
VÁLVIULA REGULADORA 
VRT3 NIQUELADA

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN
VÁLVULA REGULADORA 
VHP70

KIT DE REPARACIÓN
VÁLVULA REGULADORA 
VHP80

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN 
VÁLVULA REGULADORA 
VHP39

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN 
VÁLVULA REGULADORA 
VHP39 PRESOSTATO

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN 
VÁLVULA REGULADORA
VHP50

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT DE REPARACIÓN 
VÁLVULA REGULADORA 
VRT100

Marca: MECLINE



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

KIT HIDROLIMPIADORA

KIT DE REPARACIÓN

REFACCIONES

Accesorios / Kits de Hidrolimpiadoras Accesorios / Kits de Hidrolimpiadoras

www.d imsaevolut ion .com

KIT DE REPARACIÓN 

KIT HIDROLIMPIADORA

KIT DE REPARACIÓN

Accesorios /  Kits de HidrolimpiadorasAccesorios /  Kits de Hidrolimpiadoras

Accesorios / Kits de HidrolimpiadorasAccesorios /  Kits de Reparación

VARIOS

KIT HIROLIMPIADORA

ESPECIFICACIONES
KITS DE REPARACIÓN
VÁLVIULA DE SEGURIDAD 
SVL50

KITS DE REPARACIÓN
VÁLVIULA DE SEGURIDAD 
SVL70

KITS DE REPARACIÓN
VÁLVIULA DE SEGURIDAD 
SVL80

Marca: MECLINE

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA 2 Y 3 HP
PARA MOTOR BRIDA "C" 
ARMAZÓN 56, INCLUYE 
BOMBA LWD2015E, 
3450 RPMO LWS2015E, 
1725 RPM, FLECHA HUECA 
5/8", VÁLVULA REGULADORA
DE PRESIÓN, CONEXIÓN DE 
ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE 
INTERCONEXIONES.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA 2 Y 3 HP
PARA MOTOR BRIDA "C" 
ARMAZÓN 56, INCLUYE 
BOMBA LWD2015E, 3450 RPM
O LWS2015E, 1725 RPM, 
FLECHA HUECA 5/8", 
VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, CONEXIÓN DE 
ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENT FILTRANTE
INTERCONEXIONES, 10MTS DE
MANGUERA ALTA PRESIÓN 
1/4" R1, PISTOLA, LANZA Y 
BOQUILLA VARIABLE

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA 5 HP
PARA MOTOR BRIDA "C", 
1725 RPM, INCLUYE 
BOMBA FWS22E FLECHA 
HUECA 1 1/8", VÁLVULA 
REGULADORA DE 
PRESIÓN, CONEXIÓN DE 
ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE E 
INTERCONEXIONES.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA 5 HP
PARA MOTOR BRIDA "C", 
1725 RPM, INCLUYE 
BOMBA FWS22E (FLECHA 
HUECA 1 1/8"), VÁLVULA 
REGULADORA DE 
PRESIÓN, CONEXIÓN DE 
ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE E 
INTERCONEXIONES 10 MTS DE
MANGUERA ALTA PRESIÓN 
1/4" R1, PISTOLA MV925, 
LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA 7.5 HP
PARA MOTOR BRIDA "C", 
1725 RPM, INCLUYE 
BOMBA RWS4030E (FLECHA 
HUECA 1 1/8"), VÁLVULA 
REGULADORA DE 
PRESIÓN, MANÓMETRO, 
 CONEXIÓN DE 
ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE E 
INTERCONEXIONES.

Marca: COMET



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes

KIT HIDROLIMPIADORA

KIT DE REPARACIÓN

REFACCIONES

Accesorios / Kits de Hidrolimpiadoras Accesorios / Kits de Hidrolimpiadoras

www.d imsaevolut ion .com

KIT DE REPARACIÓN 

KIT HIDROLIMPIADORA

KIT DE REPARACIÓN

Accesorios /  Kits de HidrolimpiadorasAccesorios /  Kits de Hidrolimpiadoras

Accesorios / Kits de HidrolimpiadorasAccesorios /  Kits de Hidrolimpiadoras

VARIOS

KIT HIROLIMPIADORA

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA 10.0 HP
PARA MOTOR ESTANDAR
1725 RPM, INCLUYE BOMBA 
RWS 4040S (FLECHA SOLIDA 
24MM), VALVULA REGUALDORA
DE PRESIÓN, MANÓMETRO, 
CONEXIÓN DE ENTRADA DE
AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE 
E INTERCONEXIONES.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA 10 HP
PARA MOTOR ESTÁNDAR, 1725 RPM
INCLUYE BOMBA RWS4040S 
(FELCHA SÓLIDA 24MM), VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESIÓN, 
MANÓMETRO, CONEXIÓN DE 
ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE,
INTERCONEXIONES, 10MTS DE
MANGUERA, ALTA PRESIÓN
3/8" R2, PISTOLA MV951, LANZA Y 
CABEZAL DOBLE CON BOQUILLAS.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA 10 HP
PARA MOTOR BRIDA "C", 
1725 RPM, INCLUYE 
BOMBA RWS4040E FLECHA 
HUECA 1 1/8", VÁLVULA 
REGULADORA DE 
PRESIÓN, MANÓMETRO. 
CONEXIÓN DE ENTRADA DE 
AGUA CON ELEMENTOS 
FILTRANTES E 
INTERCONEXIONES.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA 10 HP
PARA MOTOR BRIDA "C", 1725 RPM 
INCLUYE BOMBA RWS 4040E 
FELCHA HUECA 1 1/8", VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESIÓN, 
MANÓMETRO, CONEXIÓN DE 
ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE,
INTERCONEXIONES, 
10MTS DE MANGUERA ALTA 
PRESIÓN 3/8"R2; PISTOLA MV951,
LANZA Y CABEZAL DOBLE CON 
BOQUILLAS.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA MOTORES A
GASOLINA FLECHA 3/4 HASTA 
6.0 HP. INCLUYE BOMBA 
VRX2522G, 3600 RPM, CON 
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN, 
INYECTOR DE QUÍMICOS, 
MANGUERA TRANPARENTE 1/4", 
FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN 
ESPIGA 3/4".

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA 7.5 HP PARA 
MOTOR BRIDA "C", 1725 RPM, 
INCLUYE BOMBA RWS4030E 
FLECHA HUECA 1 1/8",VÁLVULA
REGULADORA DE PRESIÓN,
MANÓMETRO, CONEXIÓN DE
 ENTRADA DEAGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE E
INTERCONEXIONES, 10MTS DE
MANGUERA ALTA PRESIÓN3/8"
R2, PISTOLA MV951, 
LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.

Marca: COMET



Casa en Venta

$123.456
123 m²

3 Ambientes

Casa en Alquiler

$12.345
123 m²

3 Ambientes
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VARIOS

KIT HIROLIMPIADORA

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 3/4" 
HASTA 6.0 HP, BOMBA BXD 
2527G, 3600 RPM, CON 
VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, INYECTOR DE 
QUÍMICOS, MANGUERA 
TRANSPARENTE 1/4", FILTRO
DETERGENTE, CONEXIÓN 
ESPIGA 3/4", 10 MTS DE 
MANGUERA ALTA PRESIÓN 
1/4" R1, PISTOLA ML320, LANZA Y
BOQUILLA VARIABLE.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA
FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP, 
BOMB AAXD 3522G, 3600 RPM, 
CON VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, INYECTOR DE QUÍMICOS, 
MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", 
FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN 
DE ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE, 10MTS DE
MANGUERA ALTA PERSIÓN 1/4" R1,
PISTOLA ML320, LANZA Y BPQUILLA
VARIABLE.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA
FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP. 
INCLUYE BOMBA LWD3522G, 
3600 RPM, VÁLVULA REGULADORA 
DE PRESIÓN, INYECTOR DE 
QUÍMICOS, MANGUERA 
TRANPARENTE 1/4", FILTRO 
DETERGENTE, MANÓMETRO, 
CONEXIÓN DE ENTRADA DE 
AGUA CON ELEMENTO 
FILTRANTE E INTERCONEXIONES.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 3/4" 
HASTA 6.0 HP CON BOMBA 
VRX 2522G, 3600RPM, CON
VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, INYECTOR DE 
QUÍMICOS, MANGUERA 
TRANSPARENTE 1/4", FILTRO
DETERGENTE, CONEXIÓN 
ESPIGA 3/4", 10 MTS DE 
MANGUERA ALTA PRESIÓN 
1/4", R1, PISTOLA ML 320, LANZA 
Y BOQUILLA VARIABLE.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 3/4" 
HASTA 6.0 HP, BOMBA BXD 
2527G, 3600 RPM, CON 
VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, INYECTOR DE 
QUÍMICOS, MANGUERA 
TRANSPARENTE 1/4", FILTRO
DETERGENTE, CONEXIÓN DE 
ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE, 10 MTS DE 
MANGUERA ALTA PRESIÓN 
1/4" R1, PISTOLA MV925, LANZA Y
BOQUILLA VARIABLE.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 3/4" 
HASTA 6.0 HP, BOMBA AXD 3522G
,3600 RPM, CON VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESIÓN, 
INYECTOR DE QUÍMICOS, 
MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", 
FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN 
DE ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE.

Marca: COMET



Casa en Venta

$123.456
123 m²
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Casa en Alquiler
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3 Ambientes
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VARIOS

KIT HIROLIMPIADORA

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 1" DE 8 A  11 HP,
BOMBA ZWD 3530G,  3600 RPM, 
CON VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, INYECTOR DE QUÍMICOS,
MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", 
FILTRODETERGENTE, MANÓMETRO,
CONEXIÓN DE ENTRADA DE 
AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE
E INTERCONEXIONES.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA
FLECHA 1" DE 15 HP, BOMBA 
ZWD 4040G, 3600 RPM, 
CON VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, INYECTOR DE QUÍMICOS, 
MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", 
FILTRO DETERGENTE, MANÓMETRO, 
 CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA 
CON ELEMENTO FILTRANTE, 
INTERCONEXIONES, 10MTS DE
MANGUERA ALTA PERSIÓN 3/8" R2,
PISTOLA MV951, LANZA Y CABEZAL
DOBLE CON BOQUILLAS, CABEZAL
REGULABLE SUCCIÓN QUÍMICO.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA
FLECHA 1" DE 15 HP. 
INCLUYE BOMBA AWD-K4040G, 
3600 RPM, VÁLVULA REGULADORA 
DE PRESIÓN, INYECTOR DE 
QUÍMICOS, MANGUERA 
TRANPARENTE 1/4", FILTRO 
DETERGENTE, MANÓMETRO, 
CONEXIÓN  ESPIGA 3/4".

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 3/4" 
HASTA 6.0 HP CON BOMBA 
LWD 3522G, 3600RPM, CON
VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, INYECTOR DE 
QUÍMICOS, MANGUERA 
TRANSPARENTE 1/4", FILTRO
DETERGENTE, MANÓMETRO,
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA
CON ELEMENTO FILTRANTE, 
INTERCONEXIONES, 10 MTS DE 
MANGUERA ALTA PRESIÓN 
3/8", R2, PISTOLA MV 925, LANZA 
Y BOQUILLA VARIABLE.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 1 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 1" DE 15 HP
,BOMBA ZWD 4040G ,3600 RPM, 
CON VÁLVULA REGULADORA DE
PRESIÓN, INYECTOR DE QUÍMICOS, 
MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", 
FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN 
DE ENTRADA DE AGUA CON 
ELEMENTO FILTRANTE E
INTERCONEXIONES.

Marca: COMET

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 1" DE 8 A  11 HP,
BOMBA ZWD 3530G,  3600 RPM, 
CON VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, INYECTOR DE QUÍMICOS,
MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", 
FILTRO DETERGENTE, MANÓMETRO,
CONEXIÓN DE ENTRADA DE 
AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE
E INTERCONEXIONES, 10 MTS DE
MANGUERA ALTA PRESIÓN 3/8" R2,
PISTOLA MV951, LANZA Y BOQUILLA
VARIABLE.

Marca: COMET



$12.345

REFACCIONES
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VARIOS

ESPECIFICACIONES
KIT 2 PARA MOTORES A 
GASOLINA FLECHA 1" DE 15 HP 
CON BOMBA AWD-K 4040G, 
3600RPM, CON VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESIÓN, 
INYECTOR DE QUÍMICOS, 
MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", 
FILTRODETERGENTE, MANÓMETRO,
CONEXIÓN ESPIGA 3/4",
INTERCONEXIONES, 10MTS DE 
MANGUERA ALTA PRESIÓN 3/8" R2,
PISTOLA MV951, LANZA Y CABEZAL
DOBLE CON BOQUILLAS, CABEZAL
REGULABLE SUCCIÓN QUÍMICO.

Marca: COMET


